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Меню с Z-сгибами
Схема для согласования: точные размеры файла и сгибов задаёт размерный шаблон.
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Текст и цены Текст и цены Текст и цены

Фон под обрез: 2 мм снаружи разворота

Текст: рекомендуем отступ 5 мм от края и линий сгиба.
Z-гармошка: 3 панели, сгибы в разные стороны.

Готовая панель, мм Номинальный разворот без вылетов, мм

А4: 210 × 297 630 × 297

А5: 148 × 210 444 × 210

198 × 210 594 × 210

100 × 210 300 × 210

Перед вёрсткой согласуйте шаблон. Прибавка +2 мм в калькуляторе - технологическая, а не вылет.
Положение сгибов зависит от материала и ламинации.

Две стороны листа по три панели. Порядок панелей согласуйте по шаблону.

Как подготовить файл
• Масштаб 1:1. CMYK. Фото 300 dpi.
• Шрифты в кривые или внедрить в PDF.
• Без линий схемы и комментариев на печати.

Принимаем макеты
Лучше PDF (PDF/X-1a).
Также: TIFF, PSD, AI, EPS,
CDR (до X5), INDD.
Исходники - через менеджера.

Это не готовый размерный шаблон. Схема не 1:1. Отступ 5 мм у сгибов - рекомендация для согласования.


